Fo P PA Scheda tecnica del prodotto

SAFETY FIRST.

Estintore portatile a polvere
FOPPA P2A

CODICE: 118.313
CHF 78.65 (CHF 85.00 IVA inclusa.)
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Descrizione del

L'estintore a polvere ad alte prestazioni di FOPPA & un estintore a pressione permanente di alta qualita e
dalle elevate prestazioni, dotato di polvere speciale per combattere efficacemente gli incendi di classe A
(solidi), di classe B (liquidi) e di classe C (gas). Per spegnere gli incendi nascenti, gli estintori portatili
rappresentano uno strumento di intervento rapido ed efficiente ovunque sia necessario garantire una
protezione antincendio completa. Cio riguarda, tra l'altro, abitazioni private, stabilimenti industriali, luoghi di
lavoro, uffici amministrativi e strutture pubbliche. In caso di incendio, e quindi in una situazione di stress, la
gestione intuitiva e le istruzioni d'uso stampate in tedesco, francese e italiano facilitano I'utilizzo
dell'estintore portatile.

Saremo lieti di consigliarvi nella scelta dell'agente estinguente piu adatto alla vostra situazione.
Caratteristiche:

Elevata capacita estinguente per combattere in modo efficiente i piti svariati incendi delle classi A,Be C
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Utilizzo intuitivo grazie al funzionamento immediatamente riconoscibile e quindi pronto all'uso in tempi
rapidi

La polvere speciale ad alte prestazioni interrompe |'apporto di ossigeno e impedisce una possibile
riaccensione

Estintore a pressione permanente di facile utilizzo con erogazione mirata della polvere estinguente per la
massima efficacia

Dati tecnici:

Colore: rosso (RAL 3000)

Materiale: acciaio (serbatoio)

Gittata: 9m

Classidiincendio:A/B/C

Capacita di estinzione: 13A/89B

Intervallo di temperatura: da-30°C a+60 °C
Dimensioni (Lx P x A): 368 x 132x 112 mm
Peso: 3,5 kg

Omologazioni: EN3

Numero di omologazione VKF: 16180

Garanzia di qualita FOPPA di 10 anni:

Fino a 10 anni dall'acquisto, eventuali pezzi di ricambio saranno sostituiti gratuitamente. Cio non si applica
alla sostituzione dell'estratto dell'agente estinguente negli estintori a schiuma ad aria (sostituzione ogni 9
anni) né all'eventuale filtrazione necessaria negli estintori a polvere. E necessario che la manutenzione venga
sempre effettuata dalla FOPPA AG almeno ogni tre anni. (Sono escluse la sostituzione di parti a seguito di
danni esterni causati da fattori esterni, condizioni ambientali particolari quali temperature estreme,
esposizione solare estrema, umidita, atmosfera corrosiva (ad es. estintori portatili su autocarri, in ambito
agricolo, su funivie all'aperto ecc.)
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