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Linea radio di back-up
Svizzera

CODICE: N / A

su richiesta

Descrizione del

La linea di sicurezza con percorso di ritorno appositamente sviluppata è dotata di un cavo coassiale integrato

per estendere la portata radio e di marcature direzionali tattili come aiuto all'orientamento per la squadra di

attacco durante le operazioni di protezione della respirazione. A intervalli di 2,5 m, i segnali direzionali

indicano in modo affidabile la strada verso la fonte dell'incendio (1-3) o verso l'inizio della linea (3-1). La linea

di sicurezza di ritorno "svizzera", altamente visibile e di colore giallo brillante, è dotata di moschettoni a vite

ad entrambe le estremità e di una targhetta di identificazione per chiamate radio o simili ad un'estremità.

L'antenna radio integrata garantisce una comunicazione ininterrotta con la centrale operativa rispetto alla

trasmissione radio con un'antenna corta in edifici con pareti rinforzate in cemento, gallerie, garage

sotterranei o pozzi. Se si perde il contatto radio con la squadra, una radio portatile è collegata alla fune fuori

dal luogo dell'incidente, il che significa che la comunicazione può ancora essere garantita nonostante le

condizioni sfavorevoli. La fune ha un'eccellente resistenza alla trazione di 350 daN e una resistenza al calore

fino a 350°C, in quanto la superficie in PES può fondersi a partire da 220°C e il danno iniziale al nucleo interno

può verificarsi a 300°C con un tempo di esposizione più lungo.

Caratteristiche:

Linea di sicurezza con percorso di ritorno appositamente sviluppato, con antenna radio integrata per

estendere la portata radio.
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Segnali direzionali funzionali per garantire l'orientamento in condizioni di scarsa visibilità.

La linea è riposta in modo compatto in una sacca ignifuga, subito pronta all'uso.

Enorme resistenza al calore, fino a 350°C, che assicura alla squadra d'attacco un percorso di ritorno guidato

per lungo tempo

Eccellente resistenza alla trazione di 350 daN e guaina in aramide resistente all'abrasione per una lunga

durata.

Compagno ideale per operazioni con forte sviluppo di fumo o in luoghi con comunicazioni radio insufficienti

Dati tecnici:

Colore: giallo

Materiale della corda: poliestere e aramide ad alta resistenza

Materiale del sacco: Polymar

Durata: 15 anni

Resistenza allo strappo: 350 daN

Resistenza al calore: da 220 a 350oC

Larghezza di banda: VHF 136 - 470 MHz / UHF 403 - 470 MHz

La linea deve essere completata con un'antenna e un adattatore adatti al tipo di apparecchio radio

corrispondente.

SKU Esecuzione Configurazione Prezzo

223.026 Any Esecuzione Any Configurazione
CHF 1'468.00 (CHF 1'586.90 IVA inclusa.)

223.026C Any Esecuzione Any Configurazione CHF 49.00 (CHF 52.95 IVA inclusa.)

223.026D Any Esecuzione Any Configurazione CHF 53.00 (CHF 57.30 IVA inclusa.)

223.026E Any Esecuzione Any Configurazione CHF 23.00 (CHF 24.85 IVA inclusa.)

223.026F Any Esecuzione Any Configurazione CHF 165.00 (CHF 178.35 IVA inclusa.)

223.026G Any Esecuzione Any Configurazione CHF 47.00 (CHF 50.80 IVA inclusa.)

223.026H Any Esecuzione Any Configurazione CHF 21.00 (CHF 22.70 IVA inclusa.)

223.026I Any Esecuzione Any Configurazione CHF 125.00 (CHF 135.15 IVA inclusa.)


