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Manichetta antincendio
PRO

CODICE: N / A

su richiesta

Descrizione del

La manichetta antincendio Pro con livello di prestazione 2, molto leggera e flessibile, è realizzata in filato di

poliestere sintetico ad alta resistenza e presenta un ordito rinforzato a tripla torsione per una maggiore

resistenza all'abrasione superficiale. Esternamente, la manichetta si distingue da quella di classe 1 solo per le

due strisce nere di identificazione. Grazie ai colori vivaci del segnale, i tubi di alta qualità sono facilmente

riconoscibili anche in condizioni di scarsa visibilità, aumentando così la sicurezza durante l'uso. Il rivestimento

interno in gomma è costituito da un manchon di alta qualità ed estremamente resistente all'invecchiamento a

base di EPDM che, grazie alla sua superficie liscia, causa solo una minima perdita di attrito.

Caratteristiche:

Ottimo raggio di curvatura per una maggiore flessibilità e un basso peso morto per ridurre lo sforzo del

personale di emergenza.

Maggiore resistenza all'abrasione grazie a un design rinforzato con catena a tripla torsione

Rivestimento interno in gomma di alta qualità e durata su base EPDM con minima perdita di attrito

Colori di segnalazione brillanti per una buona visibilità negli edifici e anche sul campo

Estremamente resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici, all'ozono, ai raggi UV e alla

marcescenza.

Dati tecnici



Scheda tecnica del prodotto

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale

possono differire. Il vostro team FOPPA

Classe di prestazioni: L2

Tessuto: 100% filato di poliestere sintetico ad alta tenacità

Gommatura interna: manchon sintetico su base EPDM

Pressione di esercizio: 20 bar

Pressione di prova: 25 bar

Pressione di scoppio: 60 bar

Resistenza alla temperatura: da -40° C a + 100° C

Approvazioni: DIN14811, STANDARD F2105, BS6391, M.E.D. 96/98/EC

Siamo lieti di offrirvi l'etichettatura gratuita della manichetta antincendio.

SKU Colore Lunghezza Esecuzione Prezzo

100.137.20M
Any

Colore
Any Lunghezza Any Esecuzione

CHF 157.00 (CHF 169.70

IVA inclusa.)

100.137G.20M
Any

Colore
Any Lunghezza Any Esecuzione

CHF 207.00 (CHF 223.75

IVA inclusa.)

100.137O.20M
Any

Colore
Any Lunghezza Any Esecuzione

CHF 207.00 (CHF 223.75

IVA inclusa.)

100.137R.20M
Any

Colore
Any Lunghezza Any Esecuzione

CHF 207.00 (CHF 223.75

IVA inclusa.)

100.138.20M
Any

Colore
Any Lunghezza Any Esecuzione

CHF 155.00 (CHF 167.55

IVA inclusa.)

100.138G.20M
Any

Colore
Any Lunghezza Any Esecuzione

CHF 209.00 (CHF 225.95

IVA inclusa.)

100.138O.20M
Any

Colore
Any Lunghezza Any Esecuzione

CHF 209.00 (CHF 225.95

IVA inclusa.)

100.138R.20M
Any

Colore
Any Lunghezza Any Esecuzione

CHF 209.00 (CHF 225.95

IVA inclusa.)

100.139.20M
Any

Colore
Any Lunghezza Any Esecuzione

CHF 211.00 (CHF 228.10

IVA inclusa.)

100.139G.20M
Any

Colore
Any Lunghezza Any Esecuzione

CHF 278.00 (CHF 300.50

IVA inclusa.)

100.139O.20M
Any

Colore
Any Lunghezza Any Esecuzione

CHF 278.00 (CHF 300.50

IVA inclusa.)
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SKU Colore Lunghezza Esecuzione Prezzo

100.139R.20M
Any

Colore
Any Lunghezza Any Esecuzione

CHF 278.00 (CHF 300.50

IVA inclusa.)


