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Miscelatore Z4R (400 litri)
Storz 75 - AWG

CODICE: 113.019

CHF 419.00 (CHF 452.95 IVA inclusa.)

Descrizione del

Il dosatore Z4R di AWG viene utilizzato per aspirare gli additivi liquidi per estinzione o i concentrati di

schiuma secondo il principio Venturi, garantendo così un rapporto di miscelazione ottimale durante il

funzionamento. Viene installato nel tubo flessibile tra la pompa e il tubo della schiuma e può essere utilizzato

con tubi della schiuma a media e bassa espansione. Ruotando semplicemente il manicotto di regolazione, il

rapporto di miscelazione può essere adattato in breve tempo alla situazione specifica, consentendo così di

reagire rapidamente a tutte le condizioni. Grazie al suo design compatto e al peso ottimale, il dosatore AWG

si adatta a qualsiasi veicolo e può essere posizionato sul luogo dell'incidente in pochissimo tempo.

Caratteristiche:

Strumento estremamente semplice ma efficace per miscelare l'acqua con l'agente estinguente.

Estremamente robusto e durevole grazie ai materiali in alluminio di alta qualità

Le dimensioni e il peso ottimizzati consentono un rapido posizionamento sul luogo di utilizzo.

La semplice rotazione del manicotto di regolazione consente di variare i rapporti di miscelazione.

Dati tecnici:

Ingresso: Storz 75 (B)

Uscita: Storz 75 (B)
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Portata / 5 bar: 400 l/min

Tassi di additivazione: 0 / 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 %

Dimensioni (L x P x A): 355 x 141 x 152 mm

Peso: 2,6 kg

Approvazioni: DIN 14384


