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Pannello di controllo
JABLOTRON BUS con RFID
e tastiera

CODICE: F108823

su richiesta

Descrizione del

Il pannello di controllo JA-113E BUS di JABLOTRON è dotato di pulsanti operativi e di un lettore RFID ed è

stato sviluppato appositamente per il funzionamento del sistema di allarme JABLOTRON 100 o 100+. Il

pannello di controllo viene fornito di serie con un segmento operativo, ma può essere ampliato fino a 20

segmenti per garantire una panoramica ottimale di diverse aree. Il modulo è assegnato in modo permanente a

un indirizzo e quindi occupa uno slot nel pannello di controllo del rilevamento dei pericoli JABLOTRON. La

comunicazione del modulo e della sua alimentazione è garantita dal bus attraverso l'unità del pannello di

controllo ed è mantenuta dall'alimentazione di emergenza integrata del pannello di controllo in caso di

interruzione dell'alimentazione.

Caratteristiche:

Pannello di controllo multifunzionale con pulsanti operativi e un lettore RFID

Espandibile fino a 20 segmenti operativi per una serie di ulteriori operazioni dirette sui sistemi di

segnalazione

Protezione affidabile e intelligente di case, aziende o officine con un solo sistema

Personalizzazione ottimale grazie all'adattamento individuale del sistema alle esigenze e ai requisiti esistenti

Dati tecnici:
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Alimentazione: 12 V

Consumo di energia: 10 mA

Standby: 20 mA

RFID: 125 kHz

Intervallo di temperatura operativa: da - 10°C a + 40°C

Dimensioni (L x L x P): 98 x 102 x 33 mm

Approvazioni: EN 50131-1, EN 50131-3: II, interno

Disponibile come opzione:

Segmento operativo JA-192E


