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Pompa di drenaggio per
cantine MAST - K 3 S

CODICE: 111.010.K3S

CHF 528.00 (CHF 570.75 IVA inclusa.)

Descrizione del

Le pompe di drenaggio per scantinati della serie K di MAST, esenti da manutenzione, sono pompe

sommergibili per il pompaggio di acque reflue. Possono essere utilizzate per lo svuotamento di pozzi e

pozzetti, per il pompaggio di contenitori e in molte altre situazioni. Grazie al loro peso ridotto, sono ideali

anche per l'uso mobile, oltre che per il funzionamento stazionario, quando è necessario un intervento rapido.

Grazie al dispositivo di aspirazione piatto di serie per l'assorbimento di livelli minimi di acqua, l'aspirazione

può essere quasi a secco.

Caratteristiche:

Interruttore a sfera a galleggiante rimovibile sul giunto girevole con valvola di ritorno

Motore esente da manutenzione e assolutamente sicuro per il funzionamento a secco con protezione termica

dell'avvolgimento

Soluzione compatta e leggera che può essere utilizzata sia in posizione fissa che mobile

Dispositivo di aspirazione piatto per ottenere risultati di aspirazione ottimali

Campi di applicazione: Rimozione di acqua sporca nell'uso mobile

Dati tecnici

Motore: 1 ~ 230V corrente alternata
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Potenza P1: 0,65 kW

Potenza P2: 0,38 kW

Corrente nominale: 3,1 A

Portata l/min: 300 250 150 0

Prevalenza di mandata m: 0 2 6 9

Max. Temperatura massima del liquido pompato: 45° C

Connessione: G 1,25

Dimensione dei grani: 10 mm

Spina di connessione: Schuko (IP44) con cavo da 10 m

Peso: 6,1 kg


