Fo P PA Scheda tecnica del prodotto

SAFETY FIRST.

Postazione di spegnimento
kY ad acqua VARIOrriscaldata
| contuboda40m-AP

; CODICE: 119.040Al
. CHF 1'745.00 (CHF 1'886.35 IVA inclusa.)

Descrizione del

La serie di colonnine di estinzione ad acqua VARIO di FOPPA serve a spegnere in modo rapido ed efficiente
gli incendi incipienti negli edifici ed € un'aggiunta auspicabile e solitamente necessaria agli estintori portatili.
Il vantaggio delle cosiddette colonnine di estinzione consiste nella disponibilita illimitata di agenti estinguenti
e nella semplicita di funzionamento.

Dati tecnici:

Colore della cassetta: Grigio (primerizzato)

Colore dell'avvolgitubo: Rosso (verniciato a polvere)
Materiale: lamiera d'acciaio

Tipo di montaggio: Montaggio a parete
Riscaldamento: 230V / 200 Watt

Connessione: 1"

Lunghezza del tubo flessibile: 40 m

Diametro del tubo: 19/27 mm

Diametro bobina: 610 mm

Dimensioni del box (L x Ax P): 820 x 980 x 260 mm
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Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. | dati non sono garantiti.
Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
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Incluso nella fornitura:

Cassetta isolata con braccio portabobina
Riscaldatore con termostato integrato
Avvolgitubo

Rubinetto antincendio

Tubo a getto multiuso

Offriamo una vasta gamma di punti di estinzione ad acqua che possono essere personalizzati in base alle
vostre esigenze e integrati in modo quasi invisibile nel design degli edifici esistenti. Saremo lieti di aiutarvi
nella scelta e di fornirvi un preventivo non vincolante.
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