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Sistema di riempimento ad
anidride carbonica CFA 1

CODICE: 900.800A

CHF 9'975.00 (CHF 10'783.00 IVA inclusa.)

Descrizione del

Il CFA 1 è un sistema di riempimento di anidride carbonica con bilancia digitale integrata che può riempire

tutti i tipi di cartucce interne di Co², bottiglie esterne di Co² ed estintori di Co² fino a 6 kg. Il peso di

riempimento può essere molto preciso perché il Co² viene riempito solo in fase liquida e si spegne

automaticamente una volta raggiunto il peso di riempimento. Inoltre, lavorare con questi sistemi è

conveniente perché tutte le operazioni possono essere eseguite con precisione e in breve tempo. Gli elementi

operativi sono disposti in modo chiaro. Un altro vantaggio particolare è il funzionamento silenzioso del

sistema e la robustezza dell'alloggiamento in acciaio inox.

Caratteristiche:

Spegnimento automatico al raggiungimento del peso di riempimento grazie alla bilancia digitale integrata.

Sistema economico con l'ausilio di processi di lavoro precisi che vengono completati nel più breve tempo

possibile

Elementi di comando chiari sul robusto alloggiamento in acciaio inox completano il design

Dati tecnici

Materiale: alloggiamento in acciaio inox

Tensione di ingresso: 230 V CA / 50 Hz
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Potenza: 0,75 kW

Giri: 1440 /min

Grado di protezione: IP 54

Dimensioni (A x L x P): 500 x 985 x 425 mm

Peso: circa 80 kg

Approvazioni: EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204


