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Valvola di sicurezza AWG
con manometro - Storz 75

CODICE: 108.025

CHF 686.00 (CHF 741.55 IVA inclusa.)

Descrizione del

La valvola di sovrapressione AWG è un importante dispositivo di sicurezza per proteggere le tubazioni e i

raccordi dalle sollecitazioni eccessive dovute a contraccolpi, che possono verificarsi, ad esempio, quando i

distributori e i tubi a getto vengono chiusi rapidamente. La valvola di sicurezza a controllo idraulico con

comando a pistone e drenaggio automatico può essere comodamente installata a monte del collettore e può

essere collegata in qualsiasi direzione di flusso. Dotata di due raccordi Storz-75 ruotabili per il drenaggio del

fluido in eccesso, è stata integrata anche una vite di pulizia per il lavaggio di fori di strozzatura importanti dal

punto di vista funzionale.

Caratteristiche

Design robusto e affidabile con maniglie di trasporto ripiegabili per una movimentazione facile e veloce

Display del manometro luminescente con anello di regolazione del setpoint integrato e regolabile in continuo

Lo svuotamento automatico della camera di pressione dietro il pistone previene il congelamento

Gli attacchi Storz 75 ruotabili all'ingresso e all'uscita semplificano l'utilizzo

Pistone ad alta pressione per un'ampia apertura di regolazione con attacco fisso

Dati tecnici

Campo di regolazione: 2 - 16 bar
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Dimensioni (L x P x A): 225 x 200 x 195 mm

Peso: 5,25 kg


