FO P P A Scheda tecnica del prodotto

SAFETY FIRST.

Ventilatore 230V per VA 40

CODICE: K342.000.100.0
surichiesta

Descrizione del

Si prega di notare che non siamo autorizzati a esportare i prodotti a causa delle restrizioni all'esportazione
imposte dalla SECO.

Il ventilatore adatto al sistema di ventilazione per rifugi VA 40 aspira |'aria dall'esterno mediante una
pressione negativa e alimenta continuamente il rifugio con aria fresca. In questo modo si genera una
sovrapressione nel rifugio che spinge I'aria viziata all'esterno, creando una circolazione dell'aria. Il ventilatore
€ azionato da un motore elettrico, ma puo essere azionato manualmente con una manovellain caso di
mancanza di corrente.

Dati tecnici:

Tensione: 230V

Frequenza: 50 Hz

Consumo di corrente: 0,65 A
Potenza: 180 W
Approvazioni: BZS TE 98-005
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Durante l'installazione, & essenziale assicurarsi che vengano utilizzati solo componenti con approvazione
BZS. Questo vale anche per gli ancoraggi, i tasselli e gli altri elementi di fissaggio. E inoltre necessario
assicurarsi che vengano rispettate le coppie di serraggio specificate nelle istruzioni di installazione.
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