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WD-40 Specialist PTFE
lubrificante secco spray -
400 ml

CODICE: 240.000B

CHF 12.50 (CHF 13.50 IVA inclusa.)

Descrizione del

WD-40 SPECIALIST PTFE Spray Lubrificante contiene il lubrificante solido PTFE che migliora le proprietà di

scorrimento e separazione. La pellicola lubrificante oleosa residua riduce l'attrito e l'usura e prolunga la vita

utile di utensili e attrezzature. Questo prodotto può essere utilizzato su metallo, vetro, vinile, gomma e

plastica.

Applicazioni:

Agitare il barattolo prima dell'uso e applicare direttamente sulla superficie da trattare per lubrificare e

proteggere.

Smart Straw - Vantaggi del prodotto:

La testina di spruzzo integrata può essere utilizzata per passare dalla spruzzatura su grandi superfici a quella

precisa. Il tubo rimane saldamente fissato alla testa di spruzzo e non viene più perso durante l'applicazione. Il

tubo di spruzzatura è semplicemente ripiegato per l'irrorazione di grandi superfici. Con il tubo di spruzzatura

ripiegato, è possibile raggiungere piccoli spazi vuoti e applicare il prodotto con precisione millimetrica. Grazie

alla valvola a 360°, la bomboletta può essere tenuta in posizione verticale o capovolta, rendendo possibile

qualsiasi applicazione.
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Dati tecnici:

Intervallo di temperatura: da -20 a +100 °C

Quantità di riempimento: 400 ml

Dimensioni (P x L x A): 65 x 80 x 197 mm

Peso: 0,387 kg

Il prezzo include l'imposta VOC


